
Flamingo mini
1590
Progettato da Antoni Arola

Flamingo Mini offre morbide gradazioni di illuminazione grazie ai diversi diffusori traslucidi; questo modello invita l'utente a scegliere tra un'ampia gamma di configurazioni
grazie alle tre opzioni di installazione.

Scheda modello

Opzionale: Lunghezza cavo extra
Min. Si applicano importi aggiuntivi,
supplementi e tempi di consegna [IT]

Finitura Black
NCS S 8500-N
11

Temperatura di
colore LED

2700 K

Regolazione Casambi / Pulsante; 1-10V /
DALI

Tipo di installazione Built-in XS / Surface Canopy

Materiali Corpo: Alluminio
Diffusore: PMMA
Diffusore: PC- Policarbonato

Fonte di luce 3 x LED 3W 185mA

E

Temperatura di CRI>90 1152 lm 132
2700 K

Driver Constant Current 350 110~240
V V 50~60 Hz HZ

Applicazione Lampade sospese

Confezione
0.51 m x 0.51 m x 0.165 m

Vol. 0.0502

Peso lordo 6.5
Peso netto 5

2 Collo

Effetto luce

Illuminazione generale

Sistema di illuminazione generale che distribuisce
la stessa quantità di luce in tutte le direzioni.

Dati fotometrici

Tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di cinque anni. Controlla i nostri termini legali su www.vibia.com/warranty
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